
divisione bar mod. MILANO



potenza - power     kW 1,95-2,4 2,7-4,5 5,1

capacità caldaia       lt 4,5 8,6 14

potenza pompa - power pump   W 150 150 165

peso netto  - net weight   kg 39 56 74
peso lordo - gross weight   kg 42 61 79

lunghezza - width   mm 485 640 870

profondità - depth   mm 500 500 500

rosso - red - rouge - rot - rojo 

nero - black - noir - Schwarze - negro 

blu - blue - bleu - blau - azul

arancio -orange - orange - orange - naranja 

argento - silver - argent - Silber - plata 

altezza - height   mm 535 535 535

voltaggio - voltage     V              230-400 

mod. MILANO  

1 gruppo 2 gruppi 3 gruppi

Dati tecnici
Specification - Fiche technique - Technische Daten - Caracteristicas Tecnicas

Caratteristiche SED - SAP
- Pompa volumetrica incorporata
- Caldaia e tubature in rame
- Manometro unico doppia scala
- Indicatore luminoso di macchina in tensione
- Autolivello elettronico (versione base)

A richiesta
- Versione con conta caffè elettronico
- Scaldatazze
- Pompa volumetrica esterna

Caractéristiques SED - SAP
- Pompe volumétrique incorporée
- Chaudière et tuyauterie en cuivre
- Manomètre à double échelle
- Indicateur lumineux de machine sous tension
- Niveau automatique contrôlé électroniquement

(version de base)

Sur demande
- Version avec compteur de cafés électronique
- Plateau chauffe-tasses
- Pompe volumétrique externe

SED - SAP Features
- Built-in volumetric pump
- Copper boiled and piping
- One double-scale pressure gauge
- Light indicator showing power on
- Electronic automatic level (basic version)

On request
- Version with electronic coffee counter
- Cup heater 
- External volumetric pump

Technische Eigenschaften SED - SAP
- Eingebaute Volumenpumpe 
- Kupferkessel und Kupferrohre
- Ein einziger Druckanzeiger mit doppelter Skala
- Leuchtsignal, Gerät eingeschaltet
- Elektronischer Niveauregler 

(grundlegende Version)

Auf Wunsch
- Elektronischer Kaffeeausgabezähler
- Tassenwärmer
- Externe Volumenpumpe 

Caracterìsticas SED - SAP
- Bomba volumétrica incorporada
- Caldera y tubos de cobre
- Manòmetro ùnico de doble escala
- Indicador luminoso de màquina en tensión
- Autonivel electrónico 
(versión básica)

A petición
- Versión con cuentacafés electrónico
- Calientatazas
- Bomba volumétrica externa

SANREMO s.r.l.
Via Bortolan, 52
Zona Industriale Treviso Nord
31050 Vascon di Carbonera (Tv)
tel. +39 0422 448900
fax +39 0422 448935

info@sanremomachines.com
www.sanremomachines.com

Rivenditore autorizzato - Authorised retailer
Revendeur autorisé - Vertragshändler
Revendedor autorizado

de
si

gn
: w

w
w

.c
ba

pr
og

et
ti.

it 
/ p

h:
 s

tu
di

o 
po

in
te

r 
Pr

in
te

d 
in

 It
al

y 
by

 G
ra

fi c
he

 V
. B

er
na

rd
i s

.r.
l.


