
mod. VENEZIAdivisione bar



potenza - power    kW 1,95-2,4 2,7-4,5 5,1

capacità caldaia- boiler capacity    lt 4,5 8,6 14

potenza pompa - power pump   W 150 150 165

peso netto  - net weight   kg 39 56 79
peso lordo - gross weight   kg 42 61 84

lunghezza - width   mm 445 680 920

profondità - depth   mm 570 570 570

altezza - height   mm 555 555 555

voltaggio - voltage     V                  230-400 

mod. VENEZIA

1 gruppo 2 gruppi 3 gruppi
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SANREMO s.r.l.
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Zona Industriale Treviso Nord
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fax +39 0422 448935

info@sanremomachines.com
www.sanremomachines.com

Rivenditore autorizzato - Authorised retailer
Revendeur autorisé - Vertragshändler
Revendedor autorizado

rosso - red - rouge - rot - rojo 

nero - black - noir - Schwarze - negro 

argento - silver - argent - Silber - plata 

blu - blue - bleu - blau - azul

Caratteristiche SED - SAP
- Pompa volumetrica incorporata
- Caldaia e tubature in rame
- Manometro unico doppia scala
- Indicatore luminoso di macchina in tensione
- Piedini regolabili in altezza
- Circuito di sicurezza manuale
- Pre-infusione attivabile
- Vetrolivello

A richiesta
- Motopompa esterna
- Scaldatazze (versione 2-3 gruppi )

Caractéristiques SED - SAP
- Pompe volumétrique incorporée
- Chaudière et tuyauterie en cuivre
- Manomètre à double échelle
- Indicateur lumineux de machine sous tension
- Pieds réglables en hauteur
- Circuit de sécurité manuel
- Pré-infusion pouvant être programmée
- Indicateur trasparent du niveau d’eau

Sur demande
- Motopompe externe
- Plateau chauffe-tasses (2-3 groupes)

SED - SAP Features
- Built-in volumetric pump
- Copper boiled and piping
- One double-scale pressure gauge
- Light indicator showing power on
- Height adjustable feet
- Manual safety circuit
- Pre-infusion selection
- Sight glass

On request
- External motor pump
- Cup heater (2-3 group versions)

Technische Eigenschaften SED - SAP
- Eingebaute Volumenpumpe 
- Kupferkessel und Kupferrohre
- Ein einziger Druckanzeiger mit doppelter Skala
- Leuchtsignal, Gerät eingeschaltet
- Höhenverstellbare Füße
- Manuelle Sicherheitsschaltung
- Aktivierbare Vorbrühung
- Schauglas

Auf Wunsch
- Extern Motorpumpe
- Tassenwärmer (2-3 gruppen) 

Caracterìsticas SED - SAP
- Bomba volumétrica incorporada
- Caldera y tubos de cobre
- Manòmetro ùnico de doble escala
- Indicador luminoso de màquina en tensión
- Pies de apoyo regulables en altura
- Circuito de seguridad manual
- Infusión previa activable
- Indicador de nivel de vidrio

A petición
- Motobomba externa
- Calientatazas (2-3 grupos)
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