e . riempitrici Linear Technogel sono disponibili nella ver-

sione cono/coppa a 2, 3 e 4 file con produzione oraria da
6000 a 12000 pezzi/ora. E’ inoltre disponibile una ver-
sione a una fila per contenitori di grandi dimensioni
(vaschette, torte etc.) con produzione fino a 3000
pezzi/ora. In entrambe le versioni le riempitrici Linear
effettuano automaticamente tutte le operazioni: dal cari-
camento del contenitore (se & impilabile) alla chiusura.
Sono poi disponibili oltre ai tradizionali dispositivi di
dosaggio e decorazione, le stazioni per decorare con
cacao in polvere, i vibratori per dosare prodotti secchi, i
dosatori volumetrici con piastre decorazione a disegno, i
timbratori a spruzzo o a tampone e molti altri dispositivi
per dessert, tranci, torte e monoporzioni.

Tutti i modelli sono equipaggiati con:

e movimenti primari meccanici servo assistiti da dispositivi
pneumatici controllati da PLC

sistema di lubrificazione centralizzato

colonne supporto stazioni in bagno d’olio

telaio in acciaio inox

movimentazione ad intermittenza con intermittore
meccanico inscatolato e lubrificato a vita.

Technogel Linear fillers are available in the cone/cup ver-
sion with 2, 3 and 4 production rows for an hourly produc-
tion rate ranging from 6000 to 12000 pieces per hour. A one-
row version is also available for large size containers (large
packs, cakes etc.) with a production rate of up to 3000 pie-
ces per hour. In both versions the Linear fillers carry out all
operations automatically from loading of the containers (if
stackable) to sealing. Besides the traditional dispensing and
decoration devices, stations can also be supplied for decora-
ting with cocoa powder, vibrators for dispensing dry products,
volumetric dispensers for decorative shapes with design,
spray or pad stamps and a whole range of other devices for
desserts, slices of sweet, tarts, cakes and single portions.

All models are fitted with:

e primary mechanical parts power-assisted with
pneumatic devices controlled by PLC

e centralized lubrication system

e station support columns in oil bath

* stainless steel frame

* intermittent movement with mechanical permanently
lubricated jogger in sealed case.

LINEAR 2

Numero di file/Number of rows
Ndmero de filas/Numero de filas
Nombre rangées

Produzione oraria/Hourly production
Produgéo horaria de/Produccién horaria
Production horaire de
Assorbimento/Absorption/Absor¢ao
Absorcion/Absorption

fino a
up to/até
hasta/a
fino a
up to/até
hasta/a

Kw

6000




As envasadoras LINEAR Technogel para produgdo de
cones e/ou copos estdo disponiveis nas versoes 2, 3 e 4
filas com producdo horaria de 6.000 a 12.000
pecas/hora. E disponivel também uma versdo com uma
fila para embalagens maiores (potes, bolos, etc.) com pro-
ducéo até 3000 pecas por hora. Em ambas as versoées as
envasadoras linear executam automaticamente todas as
operagoes, desde o carregamento da embalagem (se é
possivel empilhar) até o fechamento do produto. Estdo
disponiveis, além das tradicionais estacoes de dosagem e
decoragao, estacoes para dosar cacau em po, para dosar
produtos secos, dosadores volumétricos, datadores e mui-
tos outros dispositivos para sobremesas, tortas tipo vien-
neta, bolos e mono-porg¢oes.

Todos os modelos sao equipados com:
* movimentos primarios mecanicos
servo-assistidos por dispositivos
pbneumaticos controlados por PLC
sistema de lubrificacdo centralizado
colunas de suporte das estacoes em
banho de 6leo

chassis em aco inoxidavel
movimentagdes ad intermiténcia com
dispositivo mecanico (“intermittore”)
encaixado e lubrificado.

' LINEAR 3

Numero di file/ Number of rows
Namero de filas/Number of rows
Nombre rangées

Produzione oraria/Hourly production
Producgao horaria de/Produccion horaria
Production horaire de
Assorbimento/Absorption/Absor¢céo
Absorcion/Absorption

fino a
up to/até
hasta/a

Kw

9000

4,5




'\

Las llenadoras Linear Technogel se encuentran disponi-
bles en la version cono/copa a 2, 3 0 4 filas con produc-
cion horaria de 6000 a 12000 piezas por hora. Se encuen-
tran también disponibles una version con 1 fila para reci-
pientes de grandes dimensiones (vasquetas, tortas,etc)
con produccion hasta 3000 piezas por hora. En ambas ver-
siones las llenadoras Linear efectuan automaticamente
todas las operaciones: desde el momento de toma del reci-
piente (si es apilable) hasta el cierre. Se encuentran dispo-
nibles, ademas de los tradicionales dispositivos de dosaje
y decoracion las estaciones para decorar con cacao en
polvo, los Vibradores para dosificar productos secos, los
dosificadores volumétricos con placas de decoracion
segin diseno, los fechadores a spray o almohadilla y
muchos otros dispositivos para postres, porciones, tortas y
miniporciones.

Todos los modelos estan equipados con:

* movimientos mecanicos primarios asistidos
por dispositivos
neumaticos controlados por PLC

e sistema de lubricacion centralizado

¢ columna de soporte de estaciones banadas en aceite

e carroceria en acero inox

* movimientos a intermitencia con intermitente mecanico
encajonado y lubricado de por vida.

Les remplisseuses Linear Technogel sont disponibles dans
la version cornet/pot a 2, 3 et 4 rangées avec production
horaire de 6000 a 12000 unités/heure. Une version a une
rangée pour contenants de grande dimension (barquettes,
gateaux, etc.) avec production jusqu’a 3000 unités/heure
est également disponible. Dans les deux versions, les rem-
plisseuses Linear effectuent automatiquement toutes les
opérations : du chargement du contenant (si empilable)
jusqu’a sa fermeture. En plus des dispositifs traditionnels
de dosage et décoration, les options disponibles compren-
nent également les postes pour la décoration avec cacao
en poudre, les vibrateurs pour le dosage de produits secs,
les doseurs volumétriques avec plaques de décoration sur
dessin, les marqueurs jet d’encre ou a tampon et d’autres
dispositifs encore pour les desserts, les tranches, les
gateaux et les mono-portions.

Tous les modéles sont équipés de :

e actionnements mécaniques primaires assistés par des
dispositifs pneumatiques contrélés par API

¢ systéeme de lubrification centralisé

¢ colonne de support des postes en bain d’huile

* bati en acier inox

e actionnement intermittent par indexeur mécanique en
boite lubrifiée a vie.

LINEAR 4

Numero di file/Number of rows
Namero de filas/Number of rows
Nombre rangées

Produzione oraria/Hourly production
Producgao horaria de/Produccion horaria
Production horaire de
Assorbimento/Absorption/Absorgao
Absorcion/Absorption

fino a
up to/até
hasta/a

Kw

12000

4,5




