1

: MIXWORKING - Impianti di pastorizzazione \ & MIXWORKING BATCH
M | X P R O C ESS | N G P LA N TS I Mixworking Technogel sono impianti conti- \ The Technogel Mixworking machines are continu-

nui a ciclo chiuso per la pastorizzazione, ous closed cycle plants for instant pasteurising,

= = I'omogeneizzazione e il raffreddamento \’ homogenizing and cooling of ice-cream mix with a
M istantaneo di miscele per gelato con capacita 'ﬁ‘. production capacity from 150 to 600 L/h.
I xw 0 r k I n b a tc h di produzione da 150 a 600 I/h. N The plants are composed of:
Gli impianti sono composti da: . * 2 mixing and pasteurising vats
e pastorizzatori ; * pump to transfer the mix and a filter
® omegeneizzatore : e homogenizer

e raffreddatore a piastre e cooling system

¢ quadro elettrico di comando ) e electrical control panel
e tubazioni acqua calda in acciaio inox A ) e pase.

* basamento \

MIXWORKING - Plantas de pasteurizagao
Technogel Mixworking é uma planta continua de
ciclo fechando para pasteurizacdo, homogeneiza-
cdo e esfriamento da calda do sorvete, com produ-
¢do variavel de 150 a 600 It/h.

Estdo constituidos por:

e pasteurizadores

e homogeneizador

e trocador de calor de placas

e painel de controle elétrico

e tubulagées em aco inox polido

e suporte.
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WVIXWORKING BATCH: - Planta de pasteurizacion
Technogel Mixworking es una planta para el ciclo de
pasteurizacion, homogeneizacion y la refrigeracion
instantanea del mix de helado con capacidades de
produccion desde 150 a 600 Its/hora.

La misma esta compuesta de:

e 2 tinas de maduracion y pasteurizacion

e bomba de trasbaso y filtro

e homogeneizador

e placa de enfriamiento

e cuadro eléctrico de comando

® base.

@ % Dettaglio della testata di omogeneizzazione
@Ie Homogenizing head
& Detalhe do cabecote de homogeneizacéo

& Detalles homogeneisador

MIXWORKING - Installations de pasteurisation
& Détail de la tete de homogeneisation Les Mixworking Technogel sont des installations a
cycle fermé continu pour la pasteurisation, I’'homo-
généisation et le refroidissement instantané de
! mélange a glace avec une capacité de production de
150 a 600 I/h.
Les installations sont constituées de :

_ 1750 300 600 , e pasteurisateurs
P r — e homogénéisateurs
RODUZIONE - PRODUCTION - FRODUCAD 150 1h300 I/h600 . e refroidisseurs a plaques
Probuccion - ProbucTion » : ;
2 e tableau électrique de commande
PoTENZA - POWER - POTENCIA e tuyauterie eau chaude en acier inox
POTENCIA - PUISSANCE kW45 | kW72 | kW93 o skid.

LARGHEZZA - WIDTH - LARGURA mm mm mm
ANCHURA -LARGEUR 3300 4000 3600*

o
PROFONDITA - DEPHT - PROFUNDIDADE mm mm mm ‘i
PROFUNDIDAD -PRODONDEUR 1300 1400 1500 -
ALTEZZA - HEIGHT - ALTURA mm mm mm L

ALTURA - TAILLE 1800 1800 1900

* Caldaia gas esclusa - Gas boiler not included - Sem a caldeira a gas
Sin caldera gas - Sans chaudiére r




